OLYMPUS 


1.7x TELE CONVERSION LENS for 
DIGITAL CAMERA 

TCON-17 


取扱説明書 


巧なデジタルカメラ 

C- 已〇己0 Z00M/C- 4100 Z00M/C-7 已〇 Ultra Zoom/ 
C-740 Ultra Zoom 

II 


本聲品をデジタルカメラに取りけけるには、別売のコンバージョンレンズアダ 
ブタ （CLA-1/CLA4)、 ステップアップリング* (SUR~43 已已）びが要です。 


* C- 己0巳0 Z00M/C-4100 ZOOM のみ 


このたびは、当社製品をお買い上げいたださありびとラございまず。 

本説日月書の内容をよくご理解の上、正しくご使巧ください。この説明書は大切 
にイ呆管して < ださい。 


才 U ンパスデジタルカメラ CAMEDIA シ U —ズ専用のテレコンバージョンレン 
ズでず。レンズの日月るさを維持したまま焦点距離を1 .7 倍にずることびできる 
ので、より遠くの被写体を引さ寄せた迫力のある撮影をお楽しみいただけます。 


C - 5050 Z 00 M / C - 4100 ZOOM に取り付ける場合 



さし、。 


C -750 Ultra Zoom 
C -740 Ultra Zoom 


に取り付ける場合 



• コンバージョンレンズとフイルターを併用することはでをません。 


撮露方法 


1 力;ラの電源を入れます。 

吕力;ラのズームレバーを Tele 端の位置にします。 

3 被写体び撮影範囲のにあることを確認します。（撮影距離は下表でご 
確認ください。） 


--- 

C - 5050 ZOOM 

C - 4100 ZOOM 

通常モード時 

約吕 m 〜〇〇 

マク□モード時 

約0.4〜 2 m 

C -750 Ultra Zoom 
C -740 Ultra Zoom 

約已.已 m 〜〇〇 

約 3. 3〜已.已 m 


※スーパーマク□モードは使用できません。 


4 ファインダーをのぞき、被写体にオートフォーカスマークを合わせて 
撮影します。 

[ごま意] ♦カメラ巧蔵のフラッシュは使用はできません。 

• フイルターは使用でさません。 

♦カメラぶれを防ぐため、高速シャッターでの撮影や、云脚の 
ご使用をおすずめしまず。 

• カメラの取扱説明書を併せてお読みください。 


まな仕様 


倍率 ：1 .7 倍 

レンズ構成： 3群已枚 

大ささ ：全長 75 mm 、 最大径ゅ 80 mm 

重さ ：2日0旨（前後キャップ除く） 


お取日巧い上のを意 


• 使用環境温度は一10で〜+ 40むです。これ政がの環境で使用しない 
で < ださし、。 

• 急激な温度変化による結露または湿気、水中への落下にごを意くださし、 
• 落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。 

• レンズ表面に触れないでください。指紋、ほこり等のミちれび付着した 
場合は、市販のレンズク I 」一ニングペーパーまたは柔らかい巧でなさ 
取ってください。 

• 有機溶剤などをかけないでください。 

• 防虫剤のある攝巧、湿気のをい場所に保管しないでください。 

※万一、故障び発生した場合は才 U ンパスサービスステーションまで 
ご相談ください。 


参ホームページによる情報提供について 

製品仕様、 Q & A などの各種情報は当社ホームページにてご覧いただけます。 

才 U ンパスホームページ 

http://www.olympus.co.jp/ 

より r サポート」一 r デジタルカメラ/プリンタ関連」へお進みください。 

♦電話でのご相談窓 □ 

フ y- ブイヤル 

函0120 -08421 5 

携帯電話 ’ PHS か5は 0426-42-7499 

FAX 0426-42-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合びございますので、あらかじめご了承くだ 
さい。 

営業時間平日 曰: 30 〜吕 1:00 

±•曰•巧!曰 10:00〜1攻〇〇 
(年末年始およびシステムメンテナンス曰を除く） 


※国内サービスステーション（修理受付窓 □) はカゾラの取扱説明書をご覧ください。 


Printed in Japan 


VT 468602 








































